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Bedienungsanleitung - Lunettenschlissel-Set

Das Lunettenschliussel-Set besteht aus dem Lunettenschlussel, einer Werkbank, dem Pin und einem
0O-Ring sowie der Batterie.

Mit diesem Schlussel lasst sich der Batteriewechsel beim Suunto Stinger und Spyder einfach selbst
durchfuhren. Durch die mitgelieferte ,Werkbank® wird der Batteriewechsel besonders einfach. Legen
Sie |hren Tauchcomputer einfach wie auf dem untersten Bild zu sehen zwischen die 4 Metallstifte.
Dadurch wird er fest gehalten und Sie kdnnen die Krone mit dem Spezialschlussel abschrauben. Tau-
schen Sie die alte Batterie und den O-Ring durch die mitgelieferten Teile aus und schrauben Sie die
Krone wieder mit dem Schlussel auf.

Wichtig! In Ruhe und Sorgfalt montieren, saubere Arbeitsflache. Pin als Montagewerkzeug benutzen.
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Linettenschliissel

1.0 Uhr auf Werkbank® aufsetzen. (90° zur Werkbank)

2.0 Schlussel auf Lunette aufsetzen. (Verzahnung muss fassen, waagerecht.)
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Linettenschliissel

2.1 Schlussel nach Links drehen. (Lunette sitzt sehr fest.)

2.2 Lunette von Hand abdrehen.
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Linettenschliissel

2.3 Lunette beiseite legen.

3.0 Glas von der Seite (kleine Kerbe) mit dem Pin anheben.
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Linettenschliissel

3.1 Glas beiseite legen.

4.0 Kunststoffkranz mit dem Pin anheben.
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Linettenschliissel

4.1 Kunststoffkranz beiseite legen.

9.0 O-Ring mit dem Pin anheben.
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Linettenschliissel

9.1 O-Ring entfernen und wegwerfen. (Sollte NICHT wiederbenutzt werden!)

6.0 Uhr-Element vorsichtig raushebeln. (Oben und unten ansetzen!)
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Linettenschliissel

6.1 Uhr-Element herausnehmen (auf Leitung achten) und verkehrt herum auf das Gehause legen.

7.0 Batterieklammer (Stern) am hochstehenden Zacken anheben.
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Linettenschliissel

7.1 Batterieklammer (Stern) beiseite legen.

8.0 Batterie entnehmen (mit Pin vorsichtig raushebeln) und fachgerecht entsorgen.
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Linettenschliissel

8.1 Batterie nicht in die Mulltonne werfen, offentliche Sammelstellen nutzen.

8.2 Neue Batterie einsetzen.
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Linettenschliissel

9.0 Batterieklammer wieder aufsetzen. (Linke Seite erst einhaken.)

9.1 Batterieklammer wieder aufsetzen. (Rechte Seite mit Pin herunter dricken.)

www.smartinterface.de - info@smartinterface.de 11 ]




(smartinterface }-1

Linettenschliissel

10.0 Uhr-Element wieder umdrehen (auf Kabel achten) und einsetzen.

10.1 Uhr-Element ins Gehause drucken. (Nicht auf das Display drucken, nur auf den Rand.)
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Linettenschliissel

11.0 Neuen O-Ring genau in die umlaufende Nut einsetzen. (Der O-Ring muss fettfrei sein!)

12.0 Kunststoffkranz wieder aufsetzen. (Sitz des O-Rings prufen.).
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Linettenschliissel

13.0 Glas aufsetzen. (Die gréBere Flache nach unten auf die Uhr legen.)
Glas vorher reinigen, damit keine Fingerabdrucke auf dem Glas sind.

14.0 Lanette wieder aufsetzen. (Auf waagerechten Sitz achten.)
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Linettenschliissel

141 Lunette von Hand vordrehen. (Auf waagerechten Sitz achten.)

14.2 Schlussel auf Lunette aufsetzen. (Verzahnung muss fassen, waagerecht.)
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Linettenschliissel
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14.3 Lanette mit Lanettenschlissel gut festziehen.
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Copyright Samtliche Bilder und Texte in dieser Bedienungsanleitung sowie die
Bedienungsanleitung selbst sind urheberrechtlich geschutzt, jegliche
Weiterverwendung bedarf der schriftlichen Zustimmung durch www.
smartinterface.de.

Urheber- und Alle innerhalb der Beschreibung genannten und ggf. durch Dritte
Kennzeichnungsrecht geschutzten Marken- und \Warenzeichen unterliegen uneingeschrankt
den Bestimmungen des jeweils gultigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentumer. Allein auf-
grund der bloBen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Mar-
kenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschutzt sind! Die in dieser
Dokumentation verwendeten Markennamen und \Warenzeichen sind
Eigentum des jeweiligen Rechteinhabers und werden nur beschreibend
verwendet.

Haftungsausschluss Die Gerate, \Werkzeuge und Interfaces wurden vor der Ausliefe-
rung ausgiebig getestet. Das AnschlieBen, Benutzen und Betreiben
geschieht auf eigene Gefahr. Fur Beschadigung oder Datenverlust oder
Undichtigkeit wird keine Haftung tbernommen.

Recycling Europaische Union - Information zur Entsorgung: Dieses Symbol weist
darauf hin, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetz-
lichen Vorschriften und getrennt vom Hausmull entsorgt werden muss.
Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammel-
stelle ab. Bei einigen Sammelstellen kdnnen Produkte zur Entsorgung
unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und
Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont und es ist sicher-
gestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum
Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

CE QORoOHS”

WEEE-Reg.-Nr. DE82497460
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