
Anleitung zur Aktualisierung unter Windows 7
Windows installiert nach Anschließen des Smartinterfaces die entsprechenden Treiber selbständig. Auf 
der mit Ihrem Smartinterface gelieferten CD finden Sie ebenfalls den zugehörigen Treiber.

Mit dem Dive Manager (SDM) ab Version 3.0 lassen sich einige Tauchcomputer nicht mehr mit dem 
zugehörigen USB Treiber auslesen, weil der SDM verlangt, dass der Treibername mit „Suunto“ beginnt. 
Doch die richtigen Treiber werden bei der Installation des SDM 3.1.10 bereits mitgeliefert und müssen 
nur noch entsprechend eingestellt werden. Ab der Version 4 mit Movescout werden die Treiber nicht 
mehr automatisch mitinstalliert. Wir empfehlen daher, zunächst den SDM 3.10 (Bitte hier downloaden)  
zu installieren. Er kann parallel zum DM4 betrieben oder wieder deinstalliert werden.
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2.0 Schließen Sie Ihr Smartinterface an eine freie USB-Buchse Ihres Computers an. Dann öffnen Sie 
den Device Manager folgendermaßen:

START -> Systemsteuerung -> System-> Gerätemanager

Anleitung zur Aktualisierung 
des USB-Treibers 

für Smartinterfaces

1.0 Zunächst installieren Sie also den Suunto Dive Manager, der unter folgendem Link von Suunto zum 
Download bereitgestellt wird:

DM4 Adresse: Bitte hier klicken 
SDM3.1.0 Adresse: Bitte hier klicken

Der Suunto-Treiber wird nur bei der Installtion des Dive Managers 3.1.0 automatisch mitinstalliert.

Die Anleitung zur Aktualisierung unter Windows XP finden Sie ab Seite 4

http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
http://www.movescount.com/applications/dm4
http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
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5.0  Entfernen Sie das Häkchen bei „Kompatible Hardware anzeigen“ und blättern Sie bei Hersteller 
auf „Suunto“, dann wählen Sie „Suunto USB Serial Port“ aus.

USB Smartinterface - Anleitung zur Treiberaktualisierung unter Windows 7

3.0  Öffnen Sie die COM-Ports und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf USB To Serial und dann 
auf Treiber aktualisieren.

4.0  Klicken Sie auf das Feld „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“ und dann auf 
„Aus einer Liste von Gerätetreibern auswählen“. 
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USB Smartinterface - Anleitung zur Treiberaktualisierung unter Windows 7

6.0  Ignorieren Sie die Warnung „Update des Treibers“ und klicken Sie auf „Ja“.

6.1  Es öffnet sich dieses Fenster. Wenn die Installation abgeschlossen ist, schließen Sie das Fenster. 

7.0  In der Systemsteuerung steht nun „Suunto USB Serial Port (Com3).
Der passende Treiber ist nun installiert und das Auslesen Ihres Tauchcomputers funktioniert jetzt 

auch mit dem Suunto Dive Manager 3.X (SDM3.X).
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Anleitung zur Aktualisierung unter Windows XP
Windows installiert nach Anschließen des Smartinterfaces die entsprechenden Treiber selbständig. Auf 
der mit Ihrem Smartinterface gelieferten CD finden Sie ebenfalls den zugehörigen Treiber.

Mit dem Dive Manager (SDM) ab Version 3.0 lassen sich einige Tauchcomputer nicht mehr mit dem 
zugehörigen USB Treiber auslesen, weil der SDM verlangt, dass der Treibername mit „Suunto“ beginnt. 
Doch die richtigen Treiber werden bei der Installation des SDM 3.1.10 bereits mitgeliefert und müssen 
nur noch entsprechend eingestellt werden. Ab der Version 4 mit Movescout werden die Treiber nicht 
mehr automatisch mitinstalliert. Wir empfehlen daher zunächst den SDM 3.10 (Bitte hier downloaden)  
zu installieren. Er kann parallel zum DM4 betrieben- oder wieder deinstalliert werden. 

Anleitung zur Aktualisierung 
des USB-Treibers 

für Smartinterfaces

2.0 Schließen Sie Ihr Smartinterface an eine freie USB Buchse Ihres Computers an. Dann öffnen Sie 
den Gerätemanager folgendermaßen: 

START -> Systemsteuerung -> System 

1.0 Zunächst installieren Sie also den Suunto Dive Manager, der unter folgendem Link von Suunto zum 
Download bereit gestellt wird:

DM4 Adresse: Bitte hier klicken 
SDM3.1.0 Adresse: Bitte hier klicken

Der Suunto-Treiber wird nur bei der Installtion des Dive Managers 3.1.0 automatisch mitinstalliert.

Die Anleitung zur Aktualisierung unter Windows 7 finden Sie ab Seite 1

http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
http://www.movescount.com/applications/dm4
http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
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-> Hardware -> Gerätemanager

3.0 Klicken Sie nun auf das + Symbol bei Anschlüsse (COM LPT), dann mit der rechten Maustaste auf 
„USB Serial Port (COMxx)“ und „Treiber aktualisieren“ wählen.

USB Smartinterface - Anleitung zur Treiberaktualisierung unter Windows XP



5.0 Im folgenden Fenster den Punkt bei „Nicht suchen, sondern den zu installierenden 
Treiber selbst wählen“ setzen und „Weiter“ klicken. 

Entfernen Sie den Haken bei „Kompatible Hardware“ und scrollen Sie mit dem Shifter auf der linken 
Seite nach unten, bis Suunto erscheint. Dann wählen Sie rechts unter Modell den 

„Suunto USB Serial Port“ aus und klicken dann auf „Weiter“.  
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4.0 Setzen Sie nun den Punkt bei „Nein, diesmal nicht“ und klicken Sie auf „Weiter“. Dann setzen 
Sie den Punkt „Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschritte-

ne Benutzer)“ und klicken Sie dann auf „Weiter“.

USB Smartinterface - Anleitung zur Treiberaktualisierung unter Windows XP

6.0 Bestätigen Sie die Warnmeldung mit „Ja“.
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7.0 Dann „Fertig stellen“ anklicken. Dann sollte der Eintrag für das Interface wie folgt aussehen:

8.0 Der Tauchcomputer kann nun problemlos mit dem Dive Manager ausgelesen werden.

USB Smartinterface - Anleitung zur Treiberaktualisierung unter Windows XP
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1x
3sec.

9.3.2 Tauchcomputer (TC) einschalten, „Mode-Taste“  
3 Sekunden lang drücken.

9.0.1 Verbinden Sie das Interface mit dem Tauchcomputer.

9.1.1 Setzen sie den Stecker beim roten Punkt an und 
verdrehen Sie Ihn im Uhrzeigersinn.

9.2.1 Der Tauchcomputer (TC) geht nach der Drehung 
automatisch in den Transfer Modus.

Smartinterface D469

Smartinterface USB

9.1.2 Verbinden Sie das Interface mit dem Tauchcomputer.

9.2.2. Der Stecker ist verpolungssicher, er wird bei leich-
tem Druck im Tauchcomputer einrasten.

9.5.2 „Time-Taste“ einmal drücken.

9.4.2 „Mode-Taste“ einmal drücken.

9.7.2 „Plan-Taste“ drücken.

1x

1x

1x

1x

Datenübertragung

Das Smartinterface ist nun betriebsbereit. Starten Sie nun 
Ihre Auslesesoftware wie z.B. Suunto Divemanager.
Achten Sie darauf, dass der Tauchcomputer angeschlossen ist  
bevor Sie die Auslesesoftware starten. Folgen Sie den Anwei-
sungen der Anwendungssoftware.

9.6.2 „Mode-Taste“ einmal drücken.

9.8.2 „Mode-Taste“ nochmals drücken. Jetzt befindet sich 
der TC im Übertragungsmodus!

1x
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WEEE-Reg.-Nr. DE82497460

Technisches Büro Kühnhold
Ehestorfer Weg 155
21075 Hamburg
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Sämtliche Bilder und Texte in dieser Bedienungsanleitung sowie die 
Bedienungsanleitung selbst sind urheberrechtlich geschützt, jegliche 
Weiterverwendung bedarf der schriftlichen Zustimmung durch www.
smartinterface.de.

Alle innerhalb der Beschreibung genannten und ggf. durch Dritte 
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt 
den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den 
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein auf-
grund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Mar-
kenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Die in dieser 
Dokumentation verwendeten Markennamen und Warenzeichen sind 
Eigentum des jeweiligen Rechteinhabers und werden nur beschreibend 
verwendet.

Die Geräte, Werkzeuge und Interfaces wurden vor der Ausliefe-
rung ausgiebig getestet. Das Anschließen, Benutzen und Betreiben 
geschieht auf eigene Gefahr. Für Beschädigung oder Datenverlust oder 
Undichtigkeit wird keine Haftung übernommen.

Europäische Union – Information zur Entsorgung: Dieses Symbol weist 
darauf hin, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetz-
lichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. 
Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammel-
stelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung 
unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und 
Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont und es ist sicher-
gestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum 
Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Impressum

Copyright

Urheber- und
Kennzeichnungsrecht

Haftungsausschluss

Recycling


